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Características técnicas02

Características técnicas
Requerimientos mínimos de los ordenadores.

Servidor:
Procesador: Pentium o superior y equivalentes.
Sistema Operativo: Windows 32 bits ( 2000, XP o superiores)
Memoria: 64 Mbytes mínimo
Disco duro: 100 Mbytes
Dispositivo para copias de seguridad

Puesto de trabajo:
Procesador: Pentium o superior y equivalentes.
Sistema Operativo: Windows 32 bits (Windows 95, 98, 2000, XP o superiores)
Memoria: 64 Mbytes mínimo
Disco duro: 100 Mbytes.

Servidor de Aplicaciones

Servidor de aplicaciones y base de datos
Servidor Web
Servidor de ficheros
Servidor de mensajería
Copias de seguridad en caliente.
Gestión de usuarios, equipos cliente y aplicaciones
Historial de accesos y operaciones por usuario
Gestión de niveles de acceso por usuarios, equipos cliente y aplicaciones
Programación de tareas y servicios. 
Protocolo VATP (TCP 690) de acceso.
Multitarea
Multiprocesador

Base de datos 

Modelo relacional
Motor de base de datos propio
Gestión automática de bloqueos
Bloqueo a nivel de registro en una lista de registros
Bloqueo a nivel de campo en un registro
Sistema transaccional por usuario
Sistema de refresco terciario
Triggers
Actualizaciones
Enlaces inteligentes
Gestión documental
4.000 Millones de registros x tabla
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320 índices por tabla
65.000 tablas
65.000 campos
Implementada la API de 64 bits
4 ExaBytes por tabla de tamaño en disco
4.000 millones de caracteres en campos texto

Conectividad 

Acceso nativo a Oracle e Informix
Acceso a bases de datos externas vía ODBC (DB2, MySql,
Oracle, SQL Server, etc.)
Acceso nativo al puerto serie
Creación de protocolos propios sobre IP
Diseño y ejecución de funciones remotas
Interfaz para implementación DLL´s
Conectividad con Excel

Seguridad 

Protocolo propio de comunicaciones VATP
Puerto 690 reservado por el IANA
Encriptación de 128 bits en las comunicaciones

Rendimiento 

* Lectura: 8.000.000 de registros por segundo
* Altas: 8.645 altas por segundo
Capacidad: Aplicaciones reales con más de 1.000.000.000 de registros (Enero 2006)

* Pruebas realizadas en PIV a 3,4 Ghz con 1 Gb y 300 GB SATA-RAID. Windows 2000.

  Registros                           Tiempo  Registros por segundo
Búsqueda                     50 000 000                        7, 29 s                                6 852 131 rs
Alta   50 000 000                      4h 55m                                        2 782 rs
Modificación  50 000 000                      2h 10m                                        6 337 rs
Baja   50 000 000                      7h 05m                                        1 963 rs

Datos del test:
Tamaño ficha: 229bytes
Campos: 29
Índices: 2 (Código, Fecha)
Resgistros: 50 000 000
Tamaño tabla: 10.70 Gbytes
Tamaño índices: 1.32 Gbytes


